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Fortaleciendo la salud femenina 
con tecnología innovadora 

pre
sentamos



TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN  
PARA EMPODERAR L A SALUD FEMENINA

EmpowerRF es una plataforma multifuncional que 
proporciona tratamientos revolucionarios que me-
joran el bienestar de las pacientes. Es la solución 
médica más avanzada que dispone de varias tec-
nologías, incluyendo coagulación fraccionada, ca-
lentamiento subnecrótico y estimulación muscular 
para tratar una amplio espectro de condiciones, 
como la circulación sanguínea, alivio del dolor, un 
suelo pélvico debilitado, incontinencia urinaria de 
estrés, urgencia y mixta, entre otras. 

PRINCIPALES VENTAJAS 

Incluye varias energías complementarias: 

•	 Estimulación eléctrica muscular (EMS)  
intravaginal 

•	 Coagulación fraccionada subepitelial 

•	 Radiofrecuencia bipolar

Las piezas de mano de varias tecnologías propor-
cionan procedimientos personalizados y en distin-
tas capas del tejido, para realizar distintos trata-
mientos.

Este versátil y completo sistema, de uso ambula-
torio, permite realizar terapias seguras, eficaces y 
focalizadas. Recupere la auto confianza de la pa-
ciente y mejore su calidad de vida sin cirugía y sin 
grandes periodos de recuperación.



La anatomía femenina evoluciona a lo largo del tiempo debido a varios factores: 
embarazos, partos, cambios hormonales, menopausia y envejecimiento. Inevita-
blemente, el suelo pélvico sufre un impacto por estos motivos que provocan la 
debilidad del mismo, la incontinencia urinaria de esfuerzo y una disminución de la 
calidad de vida. Vtone es una tecnología suave que cuenta con la aprobación de 
la FDA para proporcionar estimulación electromuscular intravaginal y reeducación 
neuromuscular para rehabilitar los músculos de un suelo pélvico débil y tratar la 
incontinencia urinaria de estrés, urgencia y mixta. El aplicador Vtone se introduce 
en el canal vaginal rápida y cómodamente y emite las contracciones máximas. 
Es un procedimiento de gran eficacia e indoloro que los médicos pueden aplicar 
de manera ambulatoria.

Morpheus8V produce una remodelación intravaginal y subepitelial. Morpheus8V 
es una tecnología de radiofrecuencia bipolar rápida y eficaz que proporciona un 
amplio abanico de soluciones personalizadas.

Con una matriz de 24 pines de microagujas recubiertas en oro y una profundidad 
de tratamiento de 3 mm, Morpheus8V provoca la electrocoagulación producida 
por un calentamiento fraccionado alcanzando temperaturas que provocan la coa-
gulación del tejido y la contracción del colágeno.

Los médicos pueden ofrecer tratamientos precisos de forma ambulatoria, consi-
guiendo resultados similares a los alcanzados con una intervención quirúrgicas, 
sin anestesia y con un mínimo tiempo de recuperación.

Especificaciones

Especificaciones

Aplicador: Diseñado para tratar con comodidad la anatomía femenina

Tecnología: Estimulación eléctrica muscular (EMS)

Parámetros de tratamiento: Ajustable por el operador

Configuración: 24 micropines recubiertos en oro

Profundidad: De 1 a 3 mm

Tipo de pin: Diámetro de 300um con tip conductiva aislada de 0,5 mm

Profundidad del tratamiento: Ajustable por el operador

TECNOLOGÍAS



FormaV es un tratamiento cómodo que proporciona calor profundo volumétrico y 
uniforme para el modelado del tejido, con control en tiempo real de la temperatura. 
La versatllidad de esta tecnología de RF permite al operador proporcionar trata-
mientos personalizados que mejoran la salud de los tejidos. Los pacientes suelen 
ver los efectos del tratamiento inmediatamente con resultados continuados duran-
te las siguientes semanas.

Morpheus8 es un dispositivo para remodelación del tejido adiposo sub-
dérmico (SARD) mínimamente invasivo. Está diseñado para remodelar 
el colágeno y el tejido adiposo. Incorpora varios tips con microagujas 
intercambiables. Esta característica permite diferentes configuraciones 
del procedimiento y ofrecen una solución modular para tratamientos 
fraccionados y personalizados.

El tip de microagujas de Body es la primera y única tecnología aproba-
da por la FDA para proporcionar modelado de tejido adiposo subdérmi-
co, con un perfil térmico de 7 mm de penetración y un 1 mm adicional 
de perfil calórico. Equipado con el modo Burst, se despliega automáti-
camente energía RF bipolar a distintas profundidades en un único ciclo.

Especificaciones
Potencia de RF: Hasta 40W

Temperatura de corte: Ajustable por el operador hasta 43 ºC

12 pins 
recubiertos en oro

24 pins 
recubiertos en oro

24 pins 
recubiertos en oro

Especificaciones
Prime Morpheus8 Morpheus8 Resurfacing

Zonas de tratamiento

Remodelación dérmica 
y subdérmica de zonas 
donde se requiere una 
mayor precisión

Remodelación dérmica y 
subdérmica de la cara, 
cuello y cuerpo

Re-epiteliza la capa superfi-
cial de la piel

Nº pins 12 coated micropins 24 coated micropins 24 coated micropins

Longitud del pin 1 - 4mm programable 1 - 4mm programable 0,5mm fijo

Profundidad de 
tratamiento

1 - 4mm programable
Áreas faciales 2-3mm
Áreas corporales 4mm

0,5mm

Profundidad de 
calentamiento

Hasta 1mm de perfil 
térmico adicional

Hasta 1mm de perfil térmi-
co adicional

Hasta 0,75mm de perfil 
térmico adicional
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Aviva es un procedimiento mínimamente invasivo para hemostasis y coagu-
lación. Esta innovadora tecnología está diseñada con muchas características 
de seguridad para reducir el riesgo de daño térmico durante el modelado en 
la matriz de tejido blando. 

Tone actúa mediante la emisión de pulsos de energía eléctrica de estimulación 
muscular (EMS) que causa contracciones musculares involuntarias. Los aplica-
dores hands-free de Tone actúan sobre grupos musculares concretos para res-
taurar la fortaleza muscular. 

Los pacientes descansan cómodamente mientras Tone se focaliza en grupos 
musculares específicos para restaurar la fuerza muscular abdominal de forma no 
invasiva y sin tiempo de recuperación.

Especificaciones

Especificaciones

Longitud de la cánula: 6cm

Diámetro de la cánula: 0,9mm

Temperatura interna: Ajustable por el operador entre 50 y 65 ºC 

Temperatura externa: Ajustable por el operador hasta 38 ºC

Potencia de salida: Hasta 50 W

Ancho de pulso AMC: 20 – 400 useg

Frecuencia AMC: 3 – 200 Hz

AMC tiempo encendio / apagado: 2 Seg.

FORTALECIENDO L A SALUD FEMENINA

Morpheus8 Body 3D proporciona una remodelación profunda del tejido adi-
poso de hasta 8 mm, gracias a la gran superficie de contacto de su punta 
que cuenta con 40 microagujas finas recubiertas de oro, y el perfil térmico 
de 7 mm + 1 mm adicional. Equipado con tecnología de vulcanización por 
RF – Modo Burst, descarga automáticamente energía de RF bipolar a diferen-
tes niveles de profundidad en un solo ciclo.

Especificaciones
Configuración: 40 Microagujas

Profundidad: 1mm - 7mm

Perfil de calentamiento: 1mm adicional

Profundidad del tratamiento: Ajustable por el operador
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Desde el inicio del ciclo vital reproductivo, la anatomía femenina experimenta una com-
pleja gama de cambios y condiciones fisiológicas, que a menudo requieren intervención 
o tratamiento médico. Aproximadamente, una de cada tres mujeres sufren incontinencia 
urinaria de esfuerzo en algún momento de su vida. La atrofia vaginal, o vaginitis atrófica, 
provoca una disfunción sexual que afecta aproximadamente al 50 % de las mujeres pos-
menopáusicas. 

En 2019, se estimaba que el valor del mercado de la salud femenina era de 32.000 
millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,9 % para 2027. 
Las ventas de dispositivos basados en energía para la salud femenina siguen creciendo 
conforme se desarrollan nuevas tecnologías que tratan condiciones de salud y bienestar 
femeninos.

Longitud de la cánula: 6cm

Diámetro de la cánula: 0,9mm

Temperatura interna: Ajustable por el operador entre 50 y 65 ºC 

Temperatura externa: Ajustable por el operador hasta 38 ºC

Potencia de salida: Hasta 50 W

Ancho de pulso AMC: 20 – 400 useg

Frecuencia AMC: 3 – 200 Hz

AMC tiempo encendio / apagado: 2 Seg.

L A SALUD Y EL BIENESTAR DE L A MUJER   
ES UN MERCADO DE MILES DE  

MILLONES DE DÓL ARES:

AUMENTE L A SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES,  
INCREMENTE SU NEGOCIO Y MAXIMICE LOS INGRESOS  

DE SU CONSULTA CON EMPOWERRF

Configuración: 40 Microagujas

Profundidad: 1mm - 7mm

Perfil de calentamiento: 1mm adicional

Profundidad del tratamiento: Ajustable por el operador


